






Übersicht der C-Ball-RAM-Module
Befestigungsmöglichkeiten an der aiShell™ Rückseite

Alternative Mittelstücke

Verschiedene RAM-Mount-Basen

RAM-202 direkt auf 
der Rückseite des 
aiShell™ verschraubt

RAM-202RAM-235
19,0 – 31,8 mm
Durchmesser

RAM-271-12
31,8 – 47,6 mm
Durchmesser

RAM-108B
25,4 – 53,3 mm
Durchmesser

RAM-271-2
50,8 –63,5 mm
Durchmesser

RAM-238RAM-231
12,7 – 25,4 mm
Durchmesser

RAM-231-1
25,4 – 31,8 mm
Druchmesser

RAM-247
25 – 63,5 mm
Durchmesser

RAM-118B
102 –152 mm
Durchmesser

RAM-224
Saugnapfbasis 
mit RAM-238

RAM-2461
Vesa Platte 

RAM-224-3
3-Fach-Saugnapfbasis 
mit RAM 202

RAM-201
mittleres Stück

RAM-201-B
kurzes Mittelstück

RAM-KNOB5L
Verschluss für Mittelstücke

RAM-201-D
langes Mittelstück

RAM-202

RAM-202 verschraubt
am Quicksnapper

Verschraubt am
Car Cradle
(Abb. Ähnlich)

Das RAM-Mount-Prinzip
Alles an Allem befestigen

A-ball B-ball C-ball D-ball E-ball

No-Drill-Fahrzeughalterungen
Befestigung im Auto ohne zu Bohren
Die hier dargestellten Module sind bestens geeignet, um das aiShell™ System 
im Fahrzeug zu befestigen, ohne dass dafür Löcher gebohrt werden müssen. 
Es werden vielmehr Verschraubungsmöglichkeiten genutzt, die ohnehin in 
jedem Fahrzeug bereits vorhanden sind, wie z. B. die Verschraubung des 
Beifahrersitzes. Zur Befestigung im Fahrzeug gibt es noch weitere 
RAM-Mount-Halterungen.

Das RAM-Mount-System ist eine modulare Befestigungsmöglichkeit um Alles 
an Allem zu befestigen. Durch die Kombination unterschiedlichster Module, 
von denen hier nur ein kleiner Teil dargestellt ist, kann sich jeder Nutzer die 
für ihn optimale Halterung zusammenstellen. 
Prinzipiell bestehen RAM-Mount-Kombinationen aus folgenden Komponenten, 
die frei miteinander kombiniert werden können.

RAM-Mount-Module gibt es in unterschiedlichen Größen. Zur Befestigung 
der kleinen aiShell™ mini, z.B. am Motorrad werden gerne die B-Ball-Module 
verwendet. Für alle anderen Gehäusegrößen ist jedoch die C-Ball Größe 
aufgrund der höheren Stabilität geeigneter. Für besondere Aufgaben, z.B. 
wenn mit besonders starken ungedämpften Vibrationen zu rechnen ist 
(Gabelstapler), gibt es schließlich die D- und E-Ball Module. 

einfache Fahrzeughalterung:

RAM-316-2
457 mm

RAM-316-1-24-202 
610 mm

robuste Fahrzeughalterung:

RAM-316-HD-18-202 
629 – 807 mm

RAM-316-HD-202
476 – 654 mm

Tripod Fahrzeughalterung:

6 | RAM-316-3-202 
629 – 807 mm

RAM-Mount und No-Drill-FahrzeughalterungRAM-Mount-Module6 7

RAM-202 direkt auf RAM-202 direkt auf 
der Rückseite des der Rückseite des 
aiShell™ verschraubtaiShell™ verschraubt

RAM-202 verschraubtRAM-202 verschraubt
am Quicksnapperam Quicksnapper

Verschraubt amVerschraubt am
Car CradleCar Cradle
(Abb. Ähnlich)(Abb. Ähnlich)

kurzes Mittelstückkurzes Mittelstück
RAM-201RAM-201
mittleres Stückmittleres Stück

RAM-201-DRAM-201-D
langes Mittelstücklanges Mittelstück Verschluss für MittelstückeVerschluss für Mittelstücke

Halterung Adapter: 
z.B. Quicksnapper

Obere Basis: 
z.B. RAM-202, kann auch direkt mit 
dem aiShell™ verschraubt werden.

Mittelstück: 
in unterschiedlichen 

Längen erhältlich.

Untere Basis: 
z.B. RAM-202. Hier gibt es viele 
weitere unterschiedliche Module 

z.B. zur Befestigung an Rohren

Saugfußmodule: 
z.B. RAM-224-3 in Kombination 

mit dem RAM-202.

Obere Basis: Obere Basis: 
z.B. RAM-202, kann auch direkt mit z.B. RAM-202, kann auch direkt mit 

Mittelstück: Mittelstück: 
in unterschiedlichen in unterschiedlichen 

Untere Basis: Untere Basis: 
z.B. RAM-202. Hier gibt es viele z.B. RAM-202. Hier gibt es viele 
weitere unterschiedliche Module weitere unterschiedliche Module 

Saugfußmodule: Saugfußmodule: 
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Ihr Händler:
Die geschützten Warenzeichen
werden ausschließlich zur
Beschreibung von Funkionen 
und Verfahren benutzt.

TILO steht für Thermal Imaging Light Optic und 
„light“ ist die TILO gleich in zweifacher Hinsicht. 
Sie ist die bis heute kleinste (4 – 5,8 cm) und mit 
100–135 g leichteste Wärmebildbrille der Welt 
und außerdem die einzige Wärmebildbrille, die 
über integrierte Hochleistungs-LEDs verfügt. Es 
gibt derzeit kein vergleichbares Gerät, welches 
eine so hohe technische Leistung in einem derart 
kleinen Bauraum vereinigt. Die TILO wurde von 
Anfang an als Wärmebildbrille konzipiert. 

Sie kann sowohl am Einsatzhelm als auch an 
einem Kopfband getragen werden. So bleiben 
beide Hände immer frei. In ihrer Leistungsfähig-
keit steht sie größeren handgehaltenen Systemen 
in nichts nach. Die neue TILO-6Z+™ verfügt 
sogar über einen hochauflösenden 640×512 
Pixel Wärmebildsensor. Auch beim Vergleich der 
Thermalauflösung raten wir unseren Kunden 
gerne dazu, handelsübliche Geräte mit der TILO 
zu vergleichen. Während letztere oft nur 

Temperaturunterschiede von mehr als 50 mK 
unterschieden können oder deren Hersteller oft 
gar keine Angaben zu dieser Eigenschaft machen, 
gibt es die TILO in Ausführungen die eine 
Thermalauflösung von weniger als 40 mK haben. 
Das bedeutet, dass noch Temperaturunterschiede 
von weniger als 0,04°C angezeigt werden kön-
nen. Das ist besonders bei schlechten Wetterbe-
dingungen, wie sie z. B. bei der Vermisstensuche 
bei Regen auftreten können, sehr hilfreich.

Modell TILO-6Z+™

Bestellnummer 380113

Preis in €

Nutzergruppe  Zivile Nutzer

Sensorauflösung  
Mikrobolometer 640×512 Pixel 60 Hz

Temperaturauflösung <40 mK

Thermometrie –

Zoom (digital) 0,8×,1×, 2×, 4×, 8×

Optische Vergrößerung ca. 1×

Spektralband 7,5-13,5 µm / 12 µm ungekühlter Mikrobolometer

Sonnenlichtempfindlichkeit Keine Schäden durch Sonnenlicht

Filtermodi White Hot, Black Hot, Red Hot, Cold Red, Cold Green, 
Rainbow, Rainbow HC, Iron Bow, Glowbow, Hottest

Videoausgang PAL/NTSC

FOV Blickfeld horizontal 24° / vertikal 19°

Bildschirmauflösung Farbe 837×500

Batterielaufzeit   
1× CR123 bzw.
2× CR123

nur Licht bis zu 24 h

nur WBG 1:45 bzw ca. 4h

Helmadapter Adapter für ballistiche Helme

Kopfadapter Adapter für Kopfband optional

Licht (drei Farben) weiß: (boost: 160 ANSI Lumen) normal 45 ANSI Lumen, 
rot (626 nm): 24 ANSI Lumen, IR (940 nm): 15 ANSI Lumen

Blinken, SOS ja

Helligkeitsregelung ja

Temperaturbereich Einsatz: –20° bis +60°C / Lagerung – 40° bis +80°C

Wasserschutz IP 68

Schlagschutz MIL 80F 516IV (Stürze aus 1,22 m)

Material
Gehäuse: Polyamid, kältebruchfest verstärkt 

mit Nanotubes; Farbe schwarz; 
Abdeckung Okularoptik aus Saphirglas

Abmessungen Länge: 50 mm; Breite: 64 mm; Höhe: 67 mm 
(ohne Anbauteile, Augenmuschel)

Gewicht ca. 135 g ohne Zubehör

Zubehör
Augenmuschel, Shutter-Augenmuschel, Helmadapter, 

Transporttasche, Kopfband, externes Stromversorgungskabel, 
Batterypack
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TILO-6Z+™
Wärmebildbrille mit integrierter Kopflampe
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